
【 フロアーブライトＰＵリムーバー（ピールアップ接着剤の剥離材）施工仕様書 】 
  

事務所床や店舗床には歩行感の良さやメンテナンスの簡単さから、タイルカーペットが多く 

使用されています。この時にタイルカーペット貼り付けに使用している接着剤は、硬化後に 

硬くなる一般的な接着剤ではなく、硬化しても固くならない、「粘着性接着剤」が主流です。 

この「粘着性接着剤」は時間が経過しても硬くならず、べた付いた粘着性を保持しています。 

タイルカーペットの張替えであれば、タイルカーペットを引っ張れば簡単に剥せ、接着剤を 

塗布せず新しいタイルカーペットを貼り付けられるため作業効率が良いですが、仕上げ素材 

をタイルカーペット以外に変える場合には接着剤の剥離が必要になり、この剥離に手間が 

かかり厄介者でした。「フロアーブライト ＰＵリムーバー」は簡単な洗浄作業で「粘着性 

接着剤：ピールアップ接着剤」を剥離させることができる、ほぼ無臭の水性形剥離材です。 

 

使用方法 

ＰＵリムーバー

の塗布 

 

◎刷毛や中毛～長毛ローラー刷毛などで塗布してください。 

◎塗布量は０.１～０.２㎏／㎡程度。 

17ｋｇ缶で 100～150 ㎡、4.5ｋｇ缶で 30～45 ㎡程度 

の剥離を目安としてください。 

（塗布量が少ないと取れ難い場合があります。） 

◎塗布後は１０～２０分程度放置してください。 

◎接着剤が厚く堆積している場合には、塗布量を 

多くし放置時間を長くしてください。 

①ピールアップ接着剤が柔らかくなり、膨潤してくるので、金ベラやパテベラ、スクレーパー等で 

こすり、ある程度取り除きます。 

この時点でポリッシャーなどを用いると軟化したピールアップ接着剤でブラシやパッドが目詰まり 

するので、最初は金ベラやスクレーパーなどでこすって、ある程度取り除いておきます。 

 

この作業で堆積しているピールアップ接着剤は、 

かなり除去できます。 

 
②フロアーブライトクリーナーなどの洗剤で１～２回洗浄。 

水を掛けながらポリッシャーでこすり洗いし、ゴムレーキで集めながら 

バキュームクリーナーで除去してください。 

（ナイロンやワイヤーのブラシを装着して行ないます） 

 

自動洗浄機は少量の水で洗浄しながら、洗浄直後に汚水を回収 

しますので、水の使用量も少なく効率的な作業が可能です。 

 

 

 

 

 

 

③床の凹みに入り込んでいる場合にはタワシやデッキブラシなど洗ってください。 

洗浄 

 

 

 
 

 

 

④一度で取りきれない場合には「①②の作業」を繰り返してください。 

水拭き・水洗い 最後にきれいな水モップや自動洗浄機などで洗浄、拭いてください。 

乾燥 
以上で作業は終了です。乾燥させて完成です。 

処理の終わった床面には塗料や接着剤が接着します。 

 

自動洗浄機 
ポリッシャー 

ﾎﾟﾘｯｼｬｰ洗浄のｲﾒｰｼﾞ 

4.5ｋｇ缶の梱包 


