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LEDダウンライト（別途）
推奨品：タカショーデジテック
HBH-D03G／B　　　　　

品番 本体色 定格入力電圧 定格
消費電力 照射角 取付穴径 外径 色温度 発光色 照度※ 光束 防水性能 材質

HBH-D03G グレイッシュゴールド
DC 12V/24V

（電源装置別置） 3.4W 29° φ52㎜ φ62㎜ 3000K 電球色 423lx 210lm IPX4

<ハウジング>
アルミニウム合金
<レンズ>
ポリカーボネート
<板ばね>
ステンレス鋼

HBH-D03B ブラック

※照明器具から1ｍ離れた場所での照度です。　●LEDダウンライトの取付用穴あけ加工のみの対応となります。照明器具本体等は別途ご用意ください。

CANシリーズの全てのタイプでLEDダウンライトの取り付け加工が可能です。弊社では（株）タカショーデジテックのLEDダウ
ンライト「ダウンライト3型」を推奨品としてご紹介しています。すっきりとしたデザインはそのままに、庇下を優しく照らします。

LEDダウンライト（推奨品）

●電源コードの取出し位置は固定ボルト位置より150㎜以上ずらしてください。
●電源コード取出し穴とLEDダウンライト取付穴は製作時に加工して出荷されます。
●あらかじめ必要長さの電源コードを取出し穴に通して固定してください。
※結線作業等は電気工事業者様にご依頼ください。

ローボルトタイプの浅型LEDダウンライトです。庇の本体厚（25㎜・60㎜）の中にすっきりと納まり、照明器具の外径もφ62㎜と小型です。点灯用の
専用トランス（電源装置）は屋外設置にも対応し、センサーやタイマー機能を備えたモデルもあります。様々な利用シーンに応じた使い分けが可能
です。庇本体への照明器具の取付けは、板ばねを使ったワンタッチタイプなので施工も簡単です。

ダウンライト3型　HBH-D03Ｇ／Ｂ

グレイッシュゴールド（G）ブラウン（B）

■ 製品仕様

■ LEDダウンライト納まり例

アームレスタイプ ： CAN801AFRの場合

アルミ形材製大型庇　IntaVisor CAN series│インターバイザー® CANシリーズ

アップグレード製品

白熱電球

40W
クラス

埋込穴φ52
埋込深23

φ49

22

照度（lX）

２０

3

１ １

2

1

0
２ （ｍ）

水平面照度分布図

47

106

φ514

φ1542

φ1028

423

47

106

φ514

φ1542

φ1028

423

29°29°

LED
交換不可


