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クイックE
エポキシ系速硬化剤 ISO 14001審査登録工場で製造された製品です

▪下塗工程での硬化時間短縮に最適です。

▪施工後約4時間（23℃）でケミクリートEの

施工が可能となります。

ケミクリートE専用速硬化剤
日本建築
仕上材工業会

F☆☆☆☆

速 硬

ケミクリート E の緊急工事に適した速硬タイプの硬化剤です。

［仕様について］
・低温硬化性をさらに高めた材料も別途用意し

ています。詳しくは担当営業にご相談ください。

・ケミクリートEの上塗には使用できません。

温度 クイックE 一般冬用

    5℃ 16 時間 44 時間

  10℃   8 時間 24 時間

  23℃   4 時間 10 時間

●硬化特性比較 塗膜硬度D65（歩行可能程度）に到達

するまでに必要な養生時間の目安。

ABC速硬化パテ
特殊エポキシ樹脂系 ISO 14001審査登録工場で製造された製品です

▪下地欠損部補修だけでなく、仕上面へのピン

ホール発生防止のための目止めにも有効です。

▪40分で硬化（23℃）。指触乾燥確認後、即仕上

材の施工が可能です。

▪エポキシ系、硬質ウレタン系の厚膜型塗り床の

いずれにも強力に接着します。セラRコーナー

の接着剤としても使用可能です。

▪少量でも使いやすいチューブタイプです。

エポキシ系・硬質ウレタン系塗り床下地補修材
改 修速 硬

ケミクリートＥ、ビューコートに代表される厚膜型塗り床材の施工前に、予想さ
れる仕上げ面へのピンホール発生防止のための目止めに有効です。また、欠
損部の穴埋めや、納まり上で発生する面取り、Ｒ成形など用途は多彩。速硬タ
イプなので工期への影響がきわめて少なく、より良い仕上がりが期待できます。

［使用上の注意］
・ＭＭＡ樹脂系、ビニルエステル樹脂系の塗り

床材には、付着力不足、硬化不良などを生じ

る可能性が高いため、使用できません。

・ケミクリートＷ143（上水道対応）、プロテク

リートＥ（下水道対応）は、指定品質規格保持

のため、使用できません。

・硬質ウレタン樹脂系以外のウレタン樹脂系

塗り床材は、弾力性能阻害、付着力不足など

の不具合が出るため使用できません。

項目 単位
温度

30℃ 23℃ 5℃

可使時間 分 5 〜 7 7 〜 10 20 〜 25

硬化時間 分 20 40 90

接着力
ケミクリートE − 良好 良好 良好

ビューコート − 良好 良好 良好

●性能特性

素地調整材WE
水性エポキシ樹脂系ポリマーセメント ISO 14001・9001審査登録工場で製造された製品です

槽内用素地修正材

▪農業集落排水施設仕様対応品です。

▪約3時間で硬化します。

▪湿潤面にもすぐれた接着性を発揮します。

ピンホールの発生を抑制する機能を持った農業集落排水施設仕様対応の水性

エポキシ樹脂系ポリマーセメントです。湿潤面接着が良好で約 3 時間で硬化

するため、ケミクリート E1 によるピット内改修にも利用できます。

速
硬
下
地
材 

6
0

A
B
C
速
硬
化
パ
テ

素
地
調
整
材 

W
E

ク
イ
ッ
ク
E

速硬下地材 60
速硬化モルタル系 ISO 14001審査登録工場で製造された製品です

▪約2時間の硬化養生後に塗り床材の施工ができます。

▪湿潤面にもすぐれた接着性を発揮します。

▪10〜50㎜の厚付けが可能です。

速硬化下地調整材
日本建築
仕上材工業会

F☆☆☆☆

速 硬

改修時の下地に発生する大きな欠損補修や小面積での嵩上げなど、時間をかけずに下地調整

を行ないたい場合に最適な、速硬化性の下地調整材です。各種塗り床材との接着性も良くま

た、十分な強度も保有しています。

［仕様について］
・塗付最低厚みは10㎜となります。

・ウレタン樹脂系の床仕上材を使用する場合

は、24時間以上の十分な乾燥が必要です。

塗り床材塗付状態での
付着性 付着力※

ケミクリートE
（エポキシ樹脂系） 2.0N/mm² 以上

ビューコート
（ウレタン樹脂系） 2.0N/mm² 以上

コンクリートに対する
付着性 2.0N/mm² 以上

●接着試験

※下地コンクリート破壊。下地コンクリートにより異なります。

建研式接着力試験器

塗り床下地補修（塗り床施工面の目止め、欠損部穴埋め）
現場での面取り成形、Ｒ成形

主な用途

●使用例：欠損部の穴埋め

施工前 施工後


