
ABH-K���/K��� ポップアップ仕様
オーバーフロー有りボウル用（ポップアップ有り）

ABH-��T 直管付横穴排水栓
オーバーフロー有りボウル用（ポップアップ無し）

ABH-���W ワイヤー式ポップアップ仕様
オーバーフロー有りボウル用（ポップアップ有り）

●ポップアップ取付用天板開口：φ��㎜

●ヘアキャッチャー付き

ABH-��M 
プッシュ式ポップアップ横穴排水栓
オーバーフロー付有りボウル用（ポップアップ無し）

ABH-C 片ツバ直管
※ABH-��Mとセットでご使用ください。

●ABH-K���、K���はキックレバーの長さ違いとなります。

●ポップアップ取付用天板開口：φ��㎜
ヘアキャッチャー栓の場合は別途ABH-HF�をご用意ください。

●SP���-PはABH-K���、SP���-PはABH-K���が適合します。
※ポップアップの取付位置によって対応品が変わりますので、ご確認ください。
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●オプション

ABH-H-〇〇
排水化粧キャップ
●ボウルカラーに合わせて全�色ご用意しています。

下線部には、カラー品番が入ります。（例：ABH-H-UX）
●排水栓 ABH-��T専用

ABH-��Tにセットしてご使用ください。
その場合、ゴム栓を同時に使用することはできません。

●着脱式

ABH-HF�
ポップアップ用ヘアキャッチャー栓

Support

H���-��-AH
ABT-P
ABT-S

ボトルトラップ（φ32）

Ｐトラップ（φ32）

Ｓトラップ（φ32）

●ABH-K���、K���の排水ヘッド部と取り替えてご使用ください。
●着脱式

●専用トラップ

●専用副資材
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