
カオスブレード材

アルミ30型補強材

■仕様

■仕様

■カラー・仕上げ

カラー・仕上げ サイズ（㎜）

木目こげ茶・木目しら茶
サンディングココア・サンディングキャラメル H30×D100×L3,000

品番 長さ（㎜）
KSR303 L2,930

木目こげ茶 木目しら茶

サンディングココア

●原材料に廃木材と廃プラスチックを90%以上使用しているため、多少の色調差（濃淡）が混在
します。ご了承ください。

サンディングキャラメル

カオスブレード材に「アルミ
30型補強材」を挿入し、現場
にてカオスブレード材1本に
対し長さ方向中央部付近に
ドリルねじ止めします。（ブラ
ケット固定タイプはブラケッ
ト位置よりずらします。）

■アルミ30型補強材取付方法

SUS M5×25
さらドリルねじ（現場調達）

アルミ30型補強材
KSR303（L＝2,930）

サンディング

木目

■小口キャップ取付方法

推奨接着剤:ボンドGPクリヤー
 （コニシ（株））
 （現場調達）

③裏から同梱の皿ビスで
小口キャップの下図ツメ
部分の2カ所を固定する。

②小口にキャップをはめ込む①キャップ上部の溝に 
接着剤を塗布する

小口キャップ

■材料設計価格
カラー 品番 サイズ

（㎜） 梱包・入数 材料設計価格
（ケース）

木目
こげ茶用

KC31RRK

30×100 50個/ケース
（1.6㎏） ￥17,500

KC31RLK
木目
しら茶用

KC31RRS
KC31RLS

サンディング
ココア用

KC31RRC
KC31RLC

サンディング
キャラメル用

KC31RRM
KC31RLM

※キャップ取付用ビス
（SUS	皿タッピンねじ
φ3×20）100本/袋
が同梱されています。
※全品単色になります。

小口キャップには、カオスブレード
材のR面・角面に沿った方向性があ
ります。内側下部に水抜きのための
隙間を設けているため、R面・角面ど
ちらを正面にするかによって左右に
使用する小口キャップが変わります
のでご注意ください。

■小口キャップ断面と方向性について

対応小口キャップ早見表

 正面
（R面）

 

小口キャップ（右用）
KC31RR（K,S,C,M）

小口キャップ（左用）
KC31RL（K,S,C,M）

小口キャップ（左用）
KC31RR（K,S,C,M）

小口キャップ（右用）
KC31RL（K,S,C,M）

正面
（角面）

 アルミ30型補強材
 KSR303（L＝2,930）

正面（R面）

正面（角面）

 2-R8

 2-C2

下地金物

長さ方向中央部付近にドリルねじ止め

30
30

 アルミ30型補強材
 KSR303（L＝2,930）

ブレード材 アルミ30型
補強材

L=2,930L=3,000

角面R面

水抜き用隙間

カラー
正面がR面の場合 正面が角面の場合
左用 右用 左用 右用

木目こげ茶用 KC31RLK KC31RRK KC31RRK KC31RLK
木目しら茶用 KC31RLS KC31RRS KC31RRS KC31RLS
サンディングココア用 KC31RLC KC31RRC KC31RRC KC31RLC
サンディングキャラメル用 KC31RLM KC31RRM KC31RRM KC31RLM

Earth w
ood kaos [Thickness 30m

m
]

Earth w
ood kaos [Thickness 50m

m
]
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