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吸音織物内装仕上材

Fasola series │ファソラ®シリーズ

1 幅広い施設で活用可能
映画館・劇場・オフィス・学校など人が集まる空間やホームシア
ター・オーディオルームなど、音にこだわる空間に最適です。

1 取り付け・取り外しが簡単
軽量のため簡単に取り付け、取り外しが可能ですので室内のレイ
アウトに合わせて変更が可能です。

2 残響室法吸音率試験にて実証済み
試験測定所：東京都市大学音響通信研究室

■ 製品仕様 ■ 製品仕様

■ 対応カラー 

FA602
アズキ

FA601
レッド

FA202
オレンジ

FA302
ダークグリーン

FA301
ライムグリーン

FA401
ダークブルー

FA201
ベージュ

FA501
ライトグレー

ポリエステル繊維+レーヨンフェルト

2 残響室法吸音率試験にて検証済み
試験測定所：武蔵工業大学音響システム研究所
　　　　現：東京都市大学音響通信研究室

試験測定所：武蔵工業大学音響システム研究所
　　　　現：東京都市大学音響通信研究室
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国土交通大臣認定　不燃材料認定番号取得 国土交通大臣認定　不燃材料認定番号取得

F☆☆☆☆認定番号取得 F☆☆☆☆認定番号取得

厚さ（㎜） 幅（m） 長さ 重量（kg/m2） 吸音性能（NRC）
ファソラ 2.1 1.5 50m/乱尺 0.23 0.71

品番 パネルサイズ（㎜）Ｗ×Ｌ 厚さ（㎜） 重量（kg）
FASOP-0606 600×600

48.5

3.04
FASOP-0609 600×940 3.87
FASOP-0909 940×940 4.74
FASOP-0912 940×1240 5.70
FASOP-1212 1240×1240 6.11

※このパンフレット以外の色につきましても、600m2以上でオーダーをお受けします。（納期：約3ヶ月）

ファソラパネル ファソラパネル

■ 設置イメージ ■ 用途別パネル使用枚数（目安）
床面積（m2）使用場所 20m2 30m2 60m2 100m2 200m2

会議室
応接室

天井高（m） 2.5m 2.5m 2.5m 2.5m 3.0m
目安
枚数

大 2 4 − − −小 4 7

教室
天井高（m） 2.5m 2.5m 3.0m 3.0m 4.0m
目安
枚数

大 2 4 8 − 19
小 4 7 14 34

音楽室
オーディオルーム

天井高（m） 2.5m 2.5m 3.0m 4.0m 5.0m
目安
枚数

大 − − − 9 28
小 16 50

食堂
レストラン

天井高（m） 2.5m 2.5m 3.0m 4.0m 4.0m
目安
枚数

大 2 4 8 20 19
小 4 7 14 34 34

※室の状況により使用枚数は変わります。
※設定条件（天井：岩錦吸音板 床：タイルカーペット 壁：PBクロス貼り）
※想定残響時間（500Hz）0.5～0.8秒
※上記条件以外は弊社までお問い合わせください。

●パネルサイズ600×940

●パネルサイズ1,240×940

＊吸音力＝吸音率×パネル面積

吸音機能とソフトな意匠性を併せ持つ国産の内装仕上材です。 意匠性にもすぐれた吸音ファブリックです。簡単に取り付けられるので、自由にレイアウトが可能です。

ファソラ® ファソラ®パネル

ファソラ
センター目地材 L=3,000

グラスウール t=25 32kg/m3

1,480 1,480

45

30

ファソラ

ファソラ

コーナー目地材
L=3,000

グラスウール t=25 32kg/m3

グラスウール
t=25 32kg/m3

30

30

ファソラ

コーナー目地材 ※現場接着固定

L=3,000

コーナー目地材DR材（木製）
L=3,000

グラスウール
t=25 32kg/m3

グラスウール t=25
32kg/m3

30

30

ファソラ

コーナー目地材 L=3,000

天井見切材（別途）

天井仕上材（別途）

グラスウール
t=25 32kg/m3
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ファソラ

コーナー目地材
L=3,000

幅木（別途）

木下地（別途）

グラスウール
t=25 32kg/m3

30

28

■ ファソラ ウォール仕様 断面図 〔ストレッチ工法〕端部を専用目地材にはさみ込む工法

中間部分 入隅部分 出隅部分

※照明や見る角度によって、目地部分において生地表面の凹凸が目立つことがあります。

壁面

天井面との取合い 床面との取合い


